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Eigenschaften: 

- 10-Jahres-Rauchmelder ohne unabhängige Sirenenfunktion
- Fest verbaute 10-Jahres Lithiumbatterie
- Akustisches Alarmsignal
- Taster für Testzwecke sowie Stummschaltung
- Automatischer Selbsttest mit reduzierter Lautstärke
- Spezielle Schlafzimmer-Funktion (kein Blinken)

Artikelabmessungen (BxHxL): 115 x 47 x 115 mm
Verpackungsabmessungen (BxHxL): 121 x 160 x 57 mm
Artikelgewicht (netto): 0.194 Kg
Artikelgewicht (brutto): 0.254 Kg
EAN: 4251295700342

Bei seinen Smart Home Produkten 
vertraut POPP auf die Z-Wave 
Funktechnologie. Z-Wave ist der führende 
internationale Standard für kabellose 
Kommunikation zwischen intelligenten 
Geräten in Wohnungen und Büros und 
damit die Basis für eine funktionierende 
Heimautomatisierung.
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Gerätetyp: Benachrichtigungssensor
Funkprotokoll: Z-Wave
Frequenz: 868.4 oder 869.8 MHz EU
Z-Wave Plus: ja
SmartStart: nein
Security: SO
Repeater: nein
Beaming: nein
Geräteart: Sleeping Slave
Firmware Version: 3.05
Z-Wave Version: 6.51.09
Betriebsreichweite: Bis zu 30m im Freien
Zertifizierungs-ID: ZC10-16015002
Z-Wave Produkt-ID: 0x0154.0x0004.0x000D
Batterietyp: ER14250 1/2AA
Batterielebensdauer: Z-Wave Modul bis 2 Jahre

Melder 10 Jahre
IP Schutzklasse: IP20
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 %, keine Kondensation
Lagertemperatur: -10°C bis 60°C
Akustische Lautstärke: 85 db in 3m Entfernung
Norm: DIN EN 14604 / CE / DIN 14676 / 

VdS 3131 / vfdb 14-01 / Q
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